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подова настилка
изравнителна цименто-

пясъчна замазка 5см.
стоманобетонова плоча 14см.

Отвор обслужване
покрив VELUX 55/118

подова настилка
изравнителна цименто-пясъчна замазка 5см.
армирана стоманобетонова настилка 15см.
екструдиран полистирол XPS 10см.
хидроизолация
подложен бетон 10см.
уплътнен насип от дрениращи материали 15см.
уплътнена земна основа

керамични керемиди
дървени летви 5х4см
хидроизолация
дъсчена обшивка
топлоизолация - каменна вата (между ребрата)
противопожарен гипскартон 2пл. REI 45мин.
топлоизолация - каменна вата
стоманобетонова плоча 16см.

"ЕА ИНВЕСТ" ООД

Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ 11.481-жил. стр., 
м."Бялата пръст", с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив

СЪГЛАСУВАЛИ:
1. АРХ                        / арх. Н. Кантарджиев/
2. СК / инж. Б. Куков/           
3. Ел / инж. Г. Добрева /
4. ВиК / инж Г. Драганчев / 
5. ОВКИ /инж. К. Иванов /             
6. Геодезия               / инж. Сл. Тодорова/ 
7. ПБ / арх. Н. Кантарджиев/

Забележки със задължителен характер:
1. Всички стоманобетонови работи да се изпълняват съгласно инжинерно-
конструктивният проект.
2. Всички неконструктивни стени и окачени тавани се полагат след 
изпълнение на Ел и ВиК работи.
3. Всички парапети са с височина 105 см от готов под.
4. Всички размери са зидарски. Вертикалните коти на етажите са от кота 
готов под.
5. Размерите на прозорците и вратите са от кота готов под. Врати, 
винтрини и прозорци се работят по мерки от място. 
6. Във всички мокри помещения да се изпълни хидроизолация под 
подовата настилка. Наклон под. настилка - 1%.
7. За изпълнението на подови сифони и ревизионни шахти да се гледа 
документацията по част ВиК.
8. Всички инсталации да се изпълнят задължително съобразно 
конкретните проекти.
9. Всички видове материали, обработка на повърхности и избор на 
цветове да се съгласуват с Проектанта.
10. Детайлите и монтажните планове на облицовки на стени, настилки, 
витрини и обшивки да се изработят в пряко сътрудничество с конкретните 
фирми изпълнители.
11. Монтажните планове на трайни настилки, окачени тавани и вътрешни 
стенни облицовки са предмет на разработка на отделен проект 
"Интериори".
12. За всяка евентуална промяна да се уведомява Главният проектант.
13. При изпълнение на строителството да се спазват всички изисквания 
по здравословни и безопасни условия на труд.
14. Всички инсталационни отвори в подовите конструкции се 
замонолитват след изпълнението на инсталациите. 
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О
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ТА

Н
Т:

дата 2023г

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : 

 М 1:50

 част - Архитектура
фаза-TП лист 6

ЧЕРТЕЖ: РАЗРЕЗ А-А 
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ТАБЛИЦА ЗА ОБРАБОТКА НА  ПОМЕЩЕНИЯТАК
о
т
а
/
Е
т
а
жКота ±0,00

Кота +3,20

Номер

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Наименование помещение

Баня с WC

Дневна и трапезария

Коридор

Покрита веранда

Покрита веранда

Склад

Спалня

Баня с WC

Баня с WC

Гардероб

Коридор

Перално

Спалня

Спалня

Спалня

Тераса

Квадратура 
светла(кв.м

)

4,4

43,0

6,6

3,5

13,5

4,6

15,2

4,4

4,7

4,0

7,1

0,9

15,0

15,2

17,6

3,5

Светла 
височина 

(см)

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Обем 
(куб.м)

13,2

128,6

19,5

10,4

40,2

13,9

45,5

13,2

13,9

11,9

21,0

2,7

44,8

45,5

52,7

10,4

Периметър 
помещ (см)

892

2 820

1 183

790

1 601

908

1 580

838

872

798

1 434

382

1 600

1 580

1 690

812

Площ на 
стени (кв.м)

24,3

64,1

22,1

8,9

15,6

25,3

43,5

22,7

23,4

22,3

21,3

6,6

39,3

41,6

38,1

12,0

Обработка Таван 

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Обработка стени

Фаянс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Фаянс

Фаянс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Обработка под

Теракот

Ламинат

Гранитогрес

Гранитогрес

Гранитогрес

Ламинат

Теракот
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паркоместа

Г

Г
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В

Б

Б

A

A

11

22

33

1
Спалня

15,18 m2

Hсв=300 cm

1
Дневна и трапезария

43,00 m2

Hсв=300 cm

1
Баня с WC
4,41 m2

Hсв=300 cm

1
Склад

4,65 m2

Hсв=300 cm

1
Коридор
6,56 m2

Hсв=300 cm

1
Покрита веранда

13,46 m2

Hсв=300 cm

1
Покрита веранда

3,51 m2

Hсв=300 cm

"ЕА ИНВЕСТ" ООД

Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ 11.481-жил. стр., 
м."Бялата пръст", с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив

СЪГЛАСУВАЛИ:
1. АРХ                        / арх. Н. Кантарджиев/
2. СК / инж. Б. Куков/           
3. Ел / инж. Г. Добрева /
4. ВиК / инж Г. Драганчев / 
5. ОВКИ /инж. К. Иванов /             
6. Геодезия               / инж. Сл. Тодорова/ 
7. ПБ / арх. Н. Кантарджиев/

Забележки със задължителен характер:
1. Всички стоманобетонови работи да се изпълняват съгласно инжинерно-
конструктивният проект.
2. Всички неконструктивни стени и окачени тавани се полагат след 
изпълнение на Ел и ВиК работи.
3. Всички парапети са с височина 105 см от готов под.
4. Всички размери са зидарски. Вертикалните коти на етажите са от кота 
готов под.
5. Размерите на прозорците и вратите са от кота готов под. Врати, 
винтрини и прозорци се работят по мерки от място. 
6. Във всички мокри помещения да се изпълни хидроизолация под 
подовата настилка. Наклон под. настилка - 1%.
7. За изпълнението на подови сифони и ревизионни шахти да се гледа 
документацията по част ВиК.
8. Всички инсталации да се изпълнят задължително съобразно 
конкретните проекти.
9. Всички видове материали, обработка на повърхности и избор на 
цветове да се съгласуват с Проектанта.
10. Детайлите и монтажните планове на облицовки на стени, настилки, 
витрини и обшивки да се изработят в пряко сътрудничество с конкретните 
фирми изпълнители.
11. Монтажните планове на трайни настилки, окачени тавани и вътрешни 
стенни облицовки са предмет на разработка на отделен проект 
"Интериори".
12. За всяка евентуална промяна да се уведомява Главният проектант.
13. При изпълнение на строителството да се спазват всички изисквания 
по здравословни и безопасни условия на труд.
14. Всички инсталационни отвори в подовите конструкции се 
замонолитват след изпълнението на инсталациите. 

ПР
О

ЕК
ТА

Н
Т:

дата 2023г

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : 

 М 1:50

 част - Архитектура
фаза-TП лист 3

ЧЕРТЕЖ: КОТА +0,00
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  1.   ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА К +0,00        110,23кв.м
 
       РЗП                    221,78кв.м
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ТАБЛИЦА ЗА ОБРАБОТКА НА  ПОМЕЩЕНИЯТАК
о
т
а
/
Е
т
а
жКота ±0,00

Кота +3,20

Номер

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Наименование помещение

Баня с WC

Дневна и трапезария

Коридор

Покрита веранда

Покрита веранда

Склад

Спалня

Баня с WC

Баня с WC

Гардероб

Коридор

Перално

Спалня

Спалня

Спалня

Тераса

Квадратура 
светла(кв.м

)

4,4

43,0

6,6

3,5

13,5

4,6

15,2

4,4

4,7

4,0

7,1

0,9

15,0

15,2

17,6

3,5

Светла 
височина 

(см)

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Обем 
(куб.м)

13,2

128,6

19,5

10,4

40,2

13,9

45,5

13,2

13,9

11,9

21,0

2,7

44,8

45,5

52,7

10,4

Периметър 
помещ (см)

892

2 820

1 183

790

1 601

908

1 580

838

872

798

1 434

382

1 600

1 580

1 690

812

Площ на 
стени (кв.м)

24,3

64,1

22,1

8,9

15,6

25,3

43,5

22,7

23,4

22,3

21,3

6,6

39,3

41,6

38,1

12,0

Обработка Таван 

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Обработка стени

Фаянс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Фаянс

Фаянс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Латекс

Обработка под

Теракот

Ламинат

Гранитогрес

Гранитогрес

Гранитогрес

Ламинат

Теракот

Теракот

Ламинат

Гранитогрес

Гранитогрес

Ламинат

Ламинат

Ламинат

Гранитогрес
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0
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0
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0
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0
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Г
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A

A

11

22

33

отвор плоча

обслуж
ване1

Спалня
15,18 m2

Hсв=300 cm

1
Баня с WC
4,65 m2

Hсв=300 cm

1
Гардероб
3,96 m2

Hсв=300 cm

1
Баня с WC
4,38 m2

Hсв=300 cm

1
Коридор
7,07 m2

Hсв=300 cm

1
Тераса
3,52 m2

1
Спалня

17,57 m2

Hсв=300 cm

1
Тераса

13,40 m2

1
Перално
0,91 m2

Hсв=300 cm

1
Спалня

14,96 m2

Hсв=300 cm

"ЕА ИНВЕСТ" ООД

Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ 11.481-жил. стр., 
м."Бялата пръст", с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив

СЪГЛАСУВАЛИ:
1. АРХ                        / арх. Н. Кантарджиев/
2. СК / инж. Б. Куков/           
3. Ел / инж. Г. Добрева /
4. ВиК / инж Г. Драганчев / 
5. ОВКИ /инж. К. Иванов /             
6. Геодезия               / инж. Сл. Тодорова/ 
7. ПБ / арх. Н. Кантарджиев/

Забележки със задължителен характер:
1. Всички стоманобетонови работи да се изпълняват съгласно инжинерно-
конструктивният проект.
2. Всички неконструктивни стени и окачени тавани се полагат след 
изпълнение на Ел и ВиК работи.
3. Всички парапети са с височина 105 см от готов под.
4. Всички размери са зидарски. Вертикалните коти на етажите са от кота 
готов под.
5. Размерите на прозорците и вратите са от кота готов под. Врати, 
винтрини и прозорци се работят по мерки от място. 
6. Във всички мокри помещения да се изпълни хидроизолация под 
подовата настилка. Наклон под. настилка - 1%.
7. За изпълнението на подови сифони и ревизионни шахти да се гледа 
документацията по част ВиК.
8. Всички инсталации да се изпълнят задължително съобразно 
конкретните проекти.
9. Всички видове материали, обработка на повърхности и избор на 
цветове да се съгласуват с Проектанта.
10. Детайлите и монтажните планове на облицовки на стени, настилки, 
витрини и обшивки да се изработят в пряко сътрудничество с конкретните 
фирми изпълнители.
11. Монтажните планове на трайни настилки, окачени тавани и вътрешни 
стенни облицовки са предмет на разработка на отделен проект 
"Интериори".
12. За всяка евентуална промяна да се уведомява Главният проектант.
13. При изпълнение на строителството да се спазват всички изисквания 
по здравословни и безопасни условия на труд.
14. Всички инсталационни отвори в подовите конструкции се 
замонолитват след изпълнението на инсталациите. 
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  1.   ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА К +3,20        111,55кв.м
 
       РЗП                    221,78кв.м

ПР
О

ЕК
ТА

Н
Т:

дата 2023г

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : 

 М 1:50

 част - Архитектура
фаза-TП лист 4

ЧЕРТЕЖ: КОТА +3,20
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